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三亚莲雾包装、贮藏、运输技术规范
1　 范围

本标准规定了三亚莲雾的采后处理、包装、标识标志、标签、贮藏、运输的要求。

本标准适用于莲雾鲜果采收后的处理。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

NY/T 1939 热带水果包装、标识通则

NY/T 1436 莲雾

SB/T 10886 莲雾流通规范

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

SN/T 0263  出口商品运输包装聚苯乙烯泡沫箱检验规程

DB46/T 178 莲雾生产技术规程下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

控温运输

在运输过程中，利用制冷设备调控温度，且库存内的温度控制在一定的范围内。

非控温运输

在运输过程中，未利用制冷设备调控温度，且库存内的温度未能控制在一定的范围内。

4　 莲雾采后处理

采收的果实应放在阴凉通风处，剪除留下的过长果柄，枝叶，只留裸果。

剔除病虫害、机械损伤、腐烂、畸形果，裂果。
按NY/T 1436进行分级包装，包装试用塑料袋或保鲜盒盛放，短时存放置于18℃左右温度下保存。

5　 包装

5.1　 包装材料

包装材料应无毒、清洁、干燥、无污染、无异味、符合使用和环保要求。

包装容器宜选用瓦楞纸箱或泡沫箱。

瓦楞纸箱材质应按照GB/T 6543规定执行，泡沫箱应符合SN/T 0263的要求。

5.2　 包装箱规格

包装箱规格应便于莲雾的摆放、装卸和运输，与托盘、运输工具等物流设施相配套，可摆放莲雾的最大质量宜在10KG（包含10KG）以内。包装箱规格可参表1。

表1　 莲雾包装箱参考规格

	包装材料
	净重/kg
	 尺寸（长×宽×高）

	           瓦楞纸箱

          
	10
	330mm×300mm×170mm

	
	5
	520mm×340mm×210

	
	3
	390mm×303mm×103


5.3　 包装方法

采收后莲雾根据NY/T 1436规定中进行分级包装。
莲雾包装前应进行预冷处理，使莲雾降温至不低于18℃。

根据包装箱大小，将预冷处理好的莲雾整齐摆放，宜在包装箱侧面打孔通风。

根据商品保护需要，莲雾单果可采用珍珠棉、蜡纸、或泡沫网包装，箱体内加垫十字隔层防挤压。

同一包装内的莲雾产地，品种、规格等级应一致；包装内莲雾的可视部分必须具有整个包装莲雾的代表性。

包装容器应符合卫生、透气性和强度要求，保证莲雾适宜处理、运输和储存。
6　 标识标志、标签

标识应符合NY/T 1939的要求。

标志按照GB/T 191规定执行。

标签内容应标明品名、品种、等级、产地、净重、包装日期及生产者。

在包装箱的相同部位，印刷或黏贴标签，标签字迹清晰，容易辨认。

标签其他方法按GB 7718中规定执行。

处理后水果包装上除按照国家相关规格加施辐照标识以外，应添加检验疫机构备案的处理标识。

7　 贮藏

莲雾若不能及时运输和交易，应进行冷藏贮存，以确保莲雾的品质。

应在适宜的温度（18℃左右）和相对湿度（60%～70%）条件下贮藏。

在贮藏时，应建立包括出库日期、品种、温度、湿度等内容的记录。

贮藏场地应清洁、阴凉通风，有防晒、防雨设施，不应与有毒、有异味的物品混存。

应按种类、等级规格推放，批次分明，推码整齐，层数不宜。推放和装卸时要轻搬轻放。

8　 运输

8.1　 非控温运输

采用非控温的方式运输，应用缝布（或其他覆盖物），并根据天气情况，采取相应的防热、防冻、防雨措施。

8.2　 控温运输

采用控温运输方式运输，控温车船应控制温度为适宜冷藏温度，以温度为15℃～18℃为宜。

8.3　 运输条件

运输包装收发货标志内容须按照GB/T 6388进行填写。

运输工具应清洁，卫生、无异味、无污染，应有防晒、防雨和通风设施。

运输过程中不应与有毒、有害物质混运，小心卸装，严禁重压。

短距离运输可用卡车等一般运输工具，长距离运输要求有调温、调湿、调气的集装箱运输。

根据SB/T 10886规定中的流通过程要求，应做到物、证相符，保留相关票据备案。
_________________________________
